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7,32 m x 2,44 m kapu, hálóval 7,32 m x 2,44 m kapu, hálóval

Világítóoszlopok pályavilágítás
2000W, 18m

Világítóoszlopok pályavilágítás
2000W, 18m

burkolat szélén vezetett 4,5m magas védőkerítés 13x13cm hálóosztással

10 fős cserepad

72 x 111 m MŰFÜVES PÁLYA TERVE

TÉRBURKOLAT 5-5cm szegélykővel

TÉRBURKOLAT 5-5cm szegélykővel

Készítette: Slavonics Zsolt építészmérnök

1,2x1,2x1,7m beton alaptest

Pályarétegrend:
6  cm  műfű rtg + kvarchomok-gumiörlemény gyártó szerinti megadott mennyiségben
3  cm  2-4 pormentes kőzúzalék  tr gamma 90%
7  cm  5-20 kőzúzalék  tr gamma 90%
17cm  25-50 darált kőzúzalék tr gamma 90%
1 rtg.   geotextília

Járda rétegrend:
6 cm térkő
3 cm 0-4 ágyazóhomok
10 cm múrva
10 cm kavics ágyazat trgamma 90%

60/60/3 horganyzott zártszelvény oszlopok 4,0 m-kénti tengelykiosztással

M=1:200 E-01


